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ELECTROPALAN CU CARUCIOR

Tip palan: DMK 314C, Donati Tip carucior: SM3, Donati
Capacitate: 1000 kg Actionare carucior: manuala, prin impingere
inaltime de ridicare: 3 metri Carucior adecvat pentru translatia pe profile de tip | cu latimea flansei de
Alimentare: 400V-50Hz 50 mm - 220 mm. In cazul unei comenzi ferme, este necesar sa specificati
Instalare: in interior (-10°C pana la +40°C) dimensiunile grinzii dvs..
Viteza de ridicare: 4 m/ min
Clasa FEM: 2M
Clasa de protectie motor: |P 55 Oferta valabila in perioada 09.03.2016 — 08.04.2016.
{lasa de protectie frana: 1P 23 Preful este exprimat in euro si nu include TVA.
: g -€ ' Executie palan: 2S Termen de livrare: aprox. 2 sdptdmani de la data comenzii ferme.
128 Y \ Dotat cu cutie rigida de plastic, pentru lant. Oferta este supusa unor termene si conditii comerciale; v& rugdm sa ne
Direct Control contactafi pentru detalii suplimentare.
Lungime cablu de comanda: 2 metri Alte configuratii ale echipamentului sunt disponibile la cerere.

i \
jata de echipamente:

dvs. cu 0 gama var

3manem 12 dispozitia

Sisterne de ridicat, precum poduri
rulante, palane electrice, etc..

Echipamente de manipulat marfa,
precum: transpaleti manuali sau
electrici, platforme, carucioare, etc.

Sisterne de energie electrica, precum:
tamburi de cablu, linii conductoare,
carucioare port-cablu (festoane),

si multe altele! g

Imaginile sunt prezentate cu titlu informativ si nu atrag responsabilitatea AROS.




